Da.t.enblatt -
WOHR COMBILIFT 551-2,0 ==

Geeignet flir Wohnungsbau, Biiro- und 15, 35 40 .30 20
Geschéftshduser. Nur fiir eingewiesene,
gleichbleibende Benutzer!

Bei wechselnden Benutzern

(z.B. fiir Biiro-, Hotel-, Geschifts- 40
hauser 0.3.) sind konstruktive
Anpassungen der Anlage
notwendig. Bitte unbedingt
Riicksprache mit WOHR nehmen!

Plattformen waagrecht befahrbar.

Stellplatzbelastung max. 2000 kg 7
(max. Radlast 500 kg)

Sonderanlagen mit héherer bei Sturz lichte
Stellplatzbelastung sind im Angebot. Durchfahrtshohe
Bitte fordern Sie Unterlagen an nach GaVo oder
oder besuchen Sie uns im Internet! bei Einsatz von

= Falls Tore bauseits erforderlich Toren: 220 cm
sind, ist Riicksprache mit WOHR
beziiglich Torarten, Torabsatz 3% Gefill
und evtl. Sturz notwendig. max. 5% Gerfalle :
Bittte fordern Sie Detail- 1
angaben an. mind.18

MaBe in cm max. 5% Steigung

Freiraum 40 T

h2

* 540 (560) + Hohlkehlen**
** siehe Hinweise Punkt 6 mind.18

Standardtyp 551 - 2000 kg Komforttyp 551 - 2000 kg Kompakttyp 551 - 2000 kg

Fahrzeughthe Abstand Fahrzeughdhe Abstand (h) Fahrzeughthe Abstand
Oben Pkw /Kombi bis 165 cm h2 =168 Oben Pkw /Vans bis 200 cm h2 =203 Oben Pkw/Kombi bis 150 cm h2 =153
Unten  Pkw/Kombi bis 165 cm h1=170 Unten Pkw/Vans bis 200 cm h1=205 Unten  Pkw/Kombi bis 150 cm h1=155
Pkw /Vans bis max. 2000 kg
Zugangshdhe h3 = 181 cm. Zugangshohe h3 = 216 cm. Zugangshohe h3 = 166 cm.
* Falls oben Pkw und Kombi nur bis 150 cm * Falls oben Pkw und Vans nur bis 175 cm Hohe Beachten Sie die ei hrénkte Pk
Hohe abgestellt werden, ist eine lichte Hohe abgestellt werden, ist eine lichte Hohe {iber eachten Sie die cingeschran te Pkw-
iber Einfahrtsniveau von 345 cm ausreichend. Einfahrtsniveau von 405 cm ausreichend. und Durchgangshthe!
BreitenmaBe
Platzbedarf ergibt lichte lichte
0G-Eben B B1  Plattformbreite OG Plattformbreite EG
1 2 4 6 8 ene 260 250 230 207+
[ I 7L 7L [ ] 270 260 240 217*
Ein-/Ausfahrt | Ein-/Ausfahrt | Ein-/Ausfahrt | Ein-/Ausfahrt | Ein-/Ausfahrt 280 270 250 227*
EG-Ebene 290 280 260 227+
Leerplatz H 300 290 270 227*
* Der Ein- und Aussteigebereich fiir die
EG-Plattformen vergroBert sich um
? B B1 B1 B1 B mind. 35 cm links.

An jedem Raster ist eine Ein-/Ausfahrt erforderlich.

Hinweise

1. EinTorabschluss ist erforderlich, falls eine automatische Steuerung gewiinscht wird. Bei der serienmé&Bigen Befehlseinrichtung mit selbsttatiger
Riickstellung ist kein Torabschluss erforderlich.

2. Anordnung ab 2er-Raster (3 Pkw), 3er-Raster (5 Pkw) etc.

3. Einbauldnge 540 cm fiir Pkw-Lange 500 cm. Plattformbreite 250 cm fiir Pkw-Breite 190 cm. Fiir groBe Reiselimousinen empfehlen wir eine
Plattformbreite von mind. 260-270 cm.

4. Fiir groBe Reiselimousinen empfehlen wir eine Einbauldnge von mind. 560 cm. Dies bietet lhnen groBere Sicherheitsabstédnde auch fiir zukiinftige
Fahrzeuglangen. Einbaulénge von mind. 560 cm fiir Objekte mit wechselnden Benutzern, z.B. im Hotel 0.a.

5. Vorjedem Raster ist eine 10 cm breite, gelb-schwarze Markierung nach ISO 3864 bauseits anzubringen (siehe »BreitenmaBe und Statik« auf Seite 3).

6. Hohlkehlen/Vouten sind am Ubergang vom Boden zu den vorderen Gebaudestiitzen und den hinteren Wanden nicht méglich. Falls Hohlkehlen
erforderlich sind, muss die Einbauldnge um das MaB der Hohlkehlen langer werden.

7. Konstruktionsanderungen vorbehalten. Anderungen von Ausfiihrungsdetails, Verfahren und Standards aufgrund des technischen Fortschrittes
und aufgrund von Umweltauflagen bleiben vorbehalten.
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Ebenheitstoleranzen

Geman DIN EN 14010 darf der Sicherheitsabstand zwischen den duBeren
Unterkanten der Parkplatten und dem Garagenboden 2 cm nicht lber-
schreiten.

Um die Forderung einzuhalten, und den dafiir notwendigen ebenen
FuBboden zu erhalten, diirfen die Toleranzen der Ebenheiten des Fertig-
fuBbodens nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3, nicht liberschritten werden.
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Deshalb ist ein bauseitiges Nivellement des FuBbodens unerldsslich.

Auszug aus DIN 18202, Tabelle 3

Spalte 1 2 3 4 5 6

StichmaB als Grenzwert in mm
bei Messpunktabstanden in m bis *
Zeile Bezug 0,1 1 4 10 15

2 Nichtflachenfertige Oberseite von Decken, Unterbeton und Unterbdden 5 8 12 15 20
mit erhdhten Anforderungen, z.B. zur Aufnahme von schwimmenden
Estrichen, Industriebdden, Fliesen- und Plattenbeldgen, Verbundestrichen.
Fertige Oberflachen fiiruntergeordnete Zwecke, z.B. in Lagerraumen, Kellern.

3 Flachenfertige Boden, z.B. Estriche als Nutzestriche zur Aufnahme von Boden- 2 4 10 12 15
beldgen. Bodenbeldge, Fliesenbeldge, gespachtelte und geklebte Beldge.

* Zwischenwerte sind dem Diagramm zu entnehmen und auf ganze mm zu runden.
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Toleranzen in mm —>

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18
Abstand der Messpunkte inm —>

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Messpunkte

Die Ebenheit einer Flache wird unabhangig von ihrer Lage und Neigung
durch StichmaBe zwischen zwei Messpunkten auf der Flache gepriift.
Bei der Uberpriifung durch WOHR werden nur Stichproben durch
Einzelmessungen im Bereich augenscheinlich ungenauer Flachen
vorgenommen.

Zur einheitlichen Uberpriifung der Ebenheiten der Bodenflache sind nachfol-
gend die Messpunkte als Vermessungs- und Kontrollpunkte festgelegt:

a) flirden RohfuBboden

b) fiir den FertigfuBboden

a) Grundriss fiir RohfuBboden. Flichenaussparung 4 m Breite.
10 100 100 100 100

69 40
(79) (50)

@© Messpunkte im Langsabstand
P von 100 cm zur Uberpriifung
der Unebenheiten nach
DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 2,
bzw. nach Diagramm
342
400 540 () MaBe in Klammern fiir
(560) langere Anlagen

@© Messpunkte im Langsabstand
von 100 cm zur Uberpriifung
der Unebenheiten nach
DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3,
bzw. nach Diagramm

$ $ $ $ é @ @ @ @ & @

& -0,04 RFB

' Flachenaussparung

& ® @ @ & @ ® @ @

$ 0,00 FFB
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b) Grundriss fiir FertigfuBboden nach Einbringen des Estrichs

& @

10 100 100 100 100

@ & &

() MaBe in Klammern fiir
langere Anlagen

0,00 FFB
= (5]



Gleis- und Bodenaufbau - Entwasserung

Gleisbelastung durch eine sich bewegende Verkehrslast von max. 6 kN
pro Laufrolle.

Die Ebenheit des RohfuBbodens ist gemaB DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 2
auszufiihren. Die Abziehschienen werden nach Priifung des RohfuBbodens

vom hdchsten Punkt aus verlegt.

Unterfiitterung und Befestigung der Abziehschienen erfolgt an den dafiir

Zeile 3.

vorgesehenen Befestigungspunkten. Fiir die Verlegung der Schienen ist zuldssig.

fiir jede Gleisanlage bauseits ein Meterriss dauerhaft anzubringen.

max. 5%

Gefélle fiir
Entwésserung

() MaBe in Klammern fiir

langere Anlagen

RohfuBboden

Abzieh- und
Laufschiene

Der Estrich ist bauseits auf Hohe der Abziehschienen eben abzuziehen.
Keinen Gussasphalt verwenden!

Die Lauf- und Fiihrungsschiene wird nach Einbringen des Estrichs mit
Metallspreizdiibeln befestigt. Ebenheiten gemaB DIN 18202, Tabelle 3,

Im Bereich der Gleisanlage sind keine Dehnfugen oder Gebaudetrennfugen

Aufgrund technischer Anforderungen ist im gesamten Anlagenbereich
des Combilift 551 kein Entwasserungsgefalle moglich.

FertigfuBboden n

ach

DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3

4 cm Estrich

Lauf- und
Fiihrungsschiene

Abziehschiene

L.

308

342

540 (560)

69 (79)

BreitenmaBe und Statik
Alle MaBe sind MindestfertigmaBe. Toleranzen nach VOB Teil C (DIN 18330, 18331) sowie DIN 18202 sind zusétzlich zu beriicksichtigen.

Schnitt

Grundriss

in diesem Bereich 0% Gefélle / Steigung in Langs- und Querrichtung

() MaBe in Klammern
fiir langere Anlagen

* MaBe flir Komforttyp

** MaBe flir Kompakttyp

Pi=+ 6,0kN
P2=-10,0kN
P3 = +25,0kN
P4=+ 1,0kN

9,0kN
P5= 7,0kN
P6= - 1,0kN

I+ I+

) alle Krifte

einschlieBlich
Pkw-Gewicht

)

40
60)

Die Kréfte werden von Wandplatten
mit mind. 30 cm2 Flache und von
Bodenplatten mit mind. 350 cm?
Flache ibertragen.

Die Wand- und Bodenplatten werden
mittels Klebeankern befestigt.
Bohrlochtiefe 10 - 12 cm.

Bodenplatte und Riickwand mind.
18 cm dick ausfiihren!

Betongiite nach den statischen
Erfordernissen des Bauwerks, fiir die
Diibelbefestigung mindestens C20/25.

Die Riickwand ist in Beton auszufiihren.
Sie muss vollkommen eben sein und
darf keinerlei vorstehenden Teile, wie
Kanteneinfassungen, Rohre etc. auf-
weisen.

Die Langenangaben zu den Auflager-
punkten sind gemittelt.

Sofern die genaue Lage der Auflager-
punkte erforderlich ist, stehen von
jeder Ausfiihrungsvariante TUV-
gepriifte Einzelblatter zur Verfligung.
Tor und Stiitzenbreiten mit WOHR
abstimmen. Das AchsmaB von
250/260/270/280/290 cm muss
jedoch zwingend eingehalten werden.

B ° B1 ° B1
g e TR S Y
20 20 20

B1

TT
20

Platzbedarf ergibt lichte Plattformbreite
B B1 B2 B3 B4 EG (B5)
260 250 135 230 480 207 230
270 260 140 240 500 217 240
280 270 145 250 520 227 250
290 280 150 260 540 227 260
300 290 155 270 560 227 270
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Markierung nach ISO 3864 /T\

Fahrgassenbreite nach GaVo

bzw. Landervorschrift
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Hydraulikaggregate

Das Hydraulikaggregat wird innerhalb der Anlage positioniert.

Schaltschrank

Der Schaltschrank wird innerhalb der Anlage an der Riickwand positioniert.

Elektroleistung

Anschliisse 230/400V, 50Hz,

3 Phasen. Leistungsbedarf max.
3,0 kW. Sicherung oder
Sicherungsautomat 3 x 16 A trage
(nach DIN VDE 0100 Teil 430)

und Zuleitung 3 Ph + N + PE nach
ortlichen EVU-Vorschriften bis
zum Hauptschalter, sowie das

Funktionsbeschreibung

Die EG-Stellplatzreihe weist einen
Stellplatz weniger auf als die OG-
Ebene. Dieser Leerplatz bleibt stets
auf EG-Ebene.

Erwird immer so genutzt, dass die

Hotelgaragen

Auflegen der Zuleitung grund-
satzlich bauseits.

Erdung und Potenzialausgleich:

- bauseits nach DIN EN 60204
erforderlich

- Anschluss alle 10 Meter

Parkplatten in der EG-Ebene seitlich
um je einen Stellplatz verschoben
werden, damit sich der Leerplatz
unter dem abzusenkenden OG-
Stellplatz befindet.

Bei einer Nutzung durch Hotelgadste bedarf eine Anlage als Hotelgarage
besonderer Planung und Ausfiihrung. Fordern Sie Details an.

LarmschutzmaBnahmen

Grundlage ist die DIN 4109
»Schallschutz im Hochbaug.

Unter folgenden Voraussetzungen
konnen die geforderten 30 dB(A)
in Aufenthaltsrdaumen eingehalten
werden:

- Schallschutzpaket aus unserem
Zubehor

- SchallddmmmaB des Baukdrpers
von mind. Ry, = 57dB

- an die Parksysteme angrenzen-
de Wande einschalig und biege-

steif ausfiihren mit mind.
m’= 300 kg/m?

Temperatur

- Massivdecken {iber den
Parksystemen mit mind.
m’= 400 kg/m?

Bei abweichenden baulichen

Voraussetzungen sind zusatz-

liche SchallschutzmaBnahmen

bauseits erforderlich.

Die besten Ergebnisse werden
durch vom Baukdrper getrennte
Bodenplatten erreicht.
Erhohter Schallschutz:

Der erhohte Schallschutz muss
von WOHR objektbezogen
geplant und bestatigt werden.

Einsatzbereich der Anlage: +5° bis +40°C. Luftfeuchte: 50% bei +40°C.
Bei abweichenden Bedingungen bitte Riicksprache mit WOHR nehmen.

Baumusterpriifung (TOV)

Die angebotenen Systeme sind
nach der EG-Maschinen-Richtlinie
2006/42/EG und der DIN EN 14010

Beleuchtung

gepriift. Auf freiwilliger Basis liegt
flir dieses System eine Baumuster-
priifung des TUV SUD vor.

Auf eine ausreichende Beleuchtung der Fahrwege und der Stellplatze ist

bauseits zu achten.

Stellplatznummerierung

1. Der Leerplatzim Combilift ist stets auf der Einfahrtsebene

links vorgesehen.
2. Die Nummerierung ist wie folgt:

OG |[1]2]|4]6
EG 3156|7

3. Jede Anlage beginnt mit der Nummerierung bei 1 wie oben.

4. Abweichende Stellplatznummerierung ist gegen Mehrpreis
moglich (Softwaredanderung notwendig).

Freirdume

MaBblatter mit detaillierten Angaben von Freirdumen fiir Liiftungskanale
in Langsachse bitte anfordern! Beluftung nach GaVo.

Umwehrungen

Sind Verkehrswege unmittelbar neben oder hinter dem Combilift
angeordnet, so sind bauseits Abschrankungen nach DIN EN ISO 13857
erforderlich. Dies gilt auch wahrend der Bauphase.

Wartung

WOHR und seine Auslandspartner verfiigen iiber ein Montage- und
Kundendienstnetz. Jahrliche Wartungen werden bei Abschluss eines
Wartungsvertrages ausgefiihrt.

Vorbeugung von Korrosionsschaden

Unabhangig von einer Wartung sind Arbeiten gema8 WOHR Reinigungs-
und Pflegeanleitung regelmaBig durchzufiihren.

Verzinkte Teile und Plattformen von Schmutz und Streusalzen sowie
anderen Verunreinigungen saubern (Korrosionsgefahr).

Garage muss stets gut be- und entliiftet werden.

Stellplatzbreite
Wir empfehlen lichte Plattformbreiten von mind. 250 cm.

MaBe

Alle MaBe sind MindestfertigmaBe. Toleranzen nach VOB Teil C
(DIN 18330, 18331) sowie DIN 18202 sind zusatzlich zu beriicksichtigen.
Alle MaBe in cm.

Brandschutz

Auflagen zum Brandschutz und eventuell erforderliche Einrichtungen
(Feuerloschsysteme, Brandmeldeanlagen etc.) sind bauseits zu
beriicksichtigen.

Bauvorlagen

Nach LBO und GaVo sind Combilifte genehmigungspflichtig.
Die erforderlichen Unterlagen zur Baugenehmigung stellen wir zur
Verfiigung.

Lichtraumprofil (Standardfahrzeug)

4404 4——170—4
M

(175%)

: , S (200%)

o = (6 st | _ (150%)
- - 22 |
T 4604 T4 4386

H1zo_17max.29o 904
500

* Die Pkw-Gesamthohe inklusive Dachreling und Antennenhalterung
darf die hier angegebenen max. Pkw-HohenmaBe nicht liberschreiten!

Hinweis
Bei Torabschluss empfehlen wir,
insbesondere bei oberirdischen
Garagen, ein Leerrohr fiir die
Zuleitung zum Bedientableau

vorzusehen. Das Leerrohrsollte in
einer Hohe von 120 cm Uber Ein-
fahrtsniveau in einer Stiitze im
mittleren Bereich verlegt werden.



