
Leveringsomvang:
8 x Parklift 405 D, Platformbreedte 480 cm. 
1 x Parklift 405 E, Platformbreedte 270 cm. 
Maximale platformbelasting: 2000 kg. per parkeerplaats 
Maximale autohoogte onder: 170 cm. 
Maximale autohoogte boven: 174 cm. (bij vrije hoogte van 3460mm)

Legenda:
1. Voeding (2 x krachtstroomvoeding door opdrachtgever)
2. Hydrauliekpomp (2 stuks totaal) 
3. Posities grondaarde 
4. Positie 2 x sleutelschakelaar opbouw + bedieningsvoorschrift
5. Positie sleutelschakelaar opbouw + bedieningsvoorschrift

Specificatie voeding:
Voeding is 400V, 3 x Ph + N + PE, Afzekering 3 x 16A Traag, 
voorzien van afsluitbare werkschakelaar op ca. 1800 mm boven   
rijbaan. Werkschakelaar door opdrachtgever te leveren. 
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Opstellingstekening

Best fit

06-11-2019

Wöhr Parklift 405 NEDERLAND
CAR PARKERS

Veghel 1

00  Begane Grond
+0

stallingsput
-2220

01 1e Verdieping
+3650

bk straatwerk
-320

OK 1e verdieping
+3140

85

Belangrijk!
Wij adviseren het toepassen van afschot conform het datablad om 
te voorkomen dat de ankers van de staanders in het water komen 
te staan. 
Indien géén afschot wordt toegepast is het van belang dat de 
putdiepte achter gelijk is aan die putdiepte voor. 
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