
sparing voor hydrauliekleiding 
bij toepassing tussenwanden

hoek 8° = 14,1%

eventuele afwatering

max. 5% daling
stijging niet mogelijk

Wöhr - Parklift 402-185/180
STANDAARD

Opstellingstekening

Best fit
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Parklift 402 NEDERLAND
CAR PARKERS

N.v.t. 
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Leveringsomvang:

13 x Parklift 402E, standaard, platformbreedte 2300 mm. 
13 x Parklift 402D, standaard, platformbreedte 4600 mm. 
Totaal 78 parkeerplaatsen (+6 traditionele plaatsen)

Maximale afmetingen en gewichten, type Parklift 402 Standaard*:
Autohoogte onder: 1650 mm.
Autohoogte boven: 1690 mm. (stations max. 1540 mm)
Maximaal gewicht: 2000 kg.   
In overleg zijn andere maten mogelijk.
* Bij een vrije hoogte van 3240 mm. 

Legenda:

1. 6 x dubbele sleutelschakelaar + bedieningsvoorschrift op 
    bedieningszuil.
2. 4 x dubbele sleutelschakelaar + bedieningsvoorschrift opbouw 
    tegen kolom.
3. 4 x sleutelschakelaar + bedieningsvoorschrift opbouw tegen wand.
4. 2 x sleutelschakelaar + bedieningsvoorschrift op bedieningszuil.
5. Hydrauliekpomp en voeding (voeding door opdrachtgever). Totaal 6    
    stuks. 
6. 26 stuks verlichting (adviespositie). Verticaal gemonteerde   
   verlichtingsunit door opdrachtgever. 
7. 4 x Veiligheidshekwerk 1400 mm. hoog (levering Car Parkers)
8. Positie laadpaal met slappe voedingskabel (op alle parkeerplaatsen 
   mogelijk. Ook na oplevering leverbaar. 

Specificatie voeding:

- Voeding is 400V, 3 x Ph + N + PE, Afzekering 3 x 16A Traag, 
  voorzien van afsluitbare werkschakelaar op ca. 1800 mm boven peil. 


